Rapport i FHF prosjektnummer 353074, ”Videreutvikling av linehalerkort”
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1 . 
Nøkkelopplysninger:

1. Prosjektansvarlig: Teknologiforum v/Joakim Martinsen
2.  Prosjektleder: Lorentzen hydr. og mek verksted A.S.

3. Deltakere: Lorentzen hydr og mek verksted A.S. 90696960 og
           Jostein og Berger Fredriksen mobil 48026053/90190508/99458315

2.
Bakgrunn og formål for prosjektet

Kystfiskeflåten jobber stadig med det mål å forbedre kvalitet på fangst og HMS om bord. Fiskerne sliter både med belastningsskader og slitasje og høye ulykkestall.

Videre ser man fordelen ved god og skånsom behandling av fangsten for å kunne høyne kvaliteten og verdien. Effektivisering vil kunne føre til bedret arbeidsmiljø og større lønnsomhet. 
Lotentzen hydr. og mek verksted har produsert innhalingsutstyr for line i over førti år, med fokus på godt samarbeid med brukerne. Samarbeidet har ført til flere ideer om videreutvikling av haleren for å effektivisere utøvelsen av fisket. I dette prosjektet ønsket en å rette særlig oppmerksomhet automatisk avangling og rengjøring av linebruket. Dette for å oppnå mindre arbeidsbelasting, økt kvalitet på fangsten og et renere miljø for egning av lina. I tilegg har en ønsket å tilrettelegge for en effektiv nødstopp. 
3.
Målsetting med prosjektet.

Målsettingen er å gjøre arbeidsplassen bedre og sikrere, samt øke kvaliteten og verdien på fangsten gjennom å videreutvikle en linehalerkort som kan redusere behovet for høtting, avangler fisken og renser kroken. Dette vil kunne redusere høttskader på råstoff, samt lette arbeidet for fiskeren. Videre ønsker man å utvikle en annen rull på rekka som lar fisken passere lettere og minske risikoen for at fisken faller av ved innhaling over rekka. I tillegg gjør man børstene hydraulisk slik at selve rengjøringen av krokene blir mer effektiv og også fjerner agnet som sitter ekstra godt på krokene. Høytrykkspyling med vann rengjør selve lina for fett. Dette forenkler egningen og reduserer dermed egneutgiftene. En mer skånsom behandling av fisken og rask utblødning og kjøling vil kunne øke verdien av fangsten.

Videre vil en bedre og sikre arbeidssituasjonen være med på å forbedre ulykkesstatistikken, og redusere slitasjeskader på fiskerne i denne flåtegruppen. Man vil også kunne tilby et godt alternativ til dagens unge arbeidstakere og dermed være med på å sikre nyrekruttering og ny giv i næringen.
4.
Beskrivelse av prosjektet, aktiviteter, ansvarlige for gjennomføring.

I dette prosjektet har en videreutviklet en ny type linehaler som reduserer behovet for høtting, avangler fisken og renser kroken og lina. Denne består av en linetrekker i fast konstruksjon med en helt nyutviklet rekkerull, nye typer børster og høytrykksdyser for vann for rengjøring av krok og line. Den er også utviklet for innhaling av krabbeteiner. Systemet er utviklet i samarbeid med mellom br. Fredriksen og Lorentzen hydr. og mek. Verksted a.s. som også har hatt ansvaret for teknisk montering.

	Hvem
	Aktivitet

	Lorentzen
	Bygging av linehalerkort

	Lorentzen
	Montering av ulike utstyrskomponenter

	Lorentzen og Vi-To AS
	Montering ombord

	Lorentzen og Vi-To AS
	Justering/kalibrering av korten etter montering

	Vi-To AS
	Uttesting i fiskeri

	Lorentzen og Vi-To AS
	Dokumentasjon og rapportskriving


4.1
Beskrivelse av Lorentzen sitt utviklingsarbeid. 
Videreutviklingen og produksjon av haleren ble en del forsinket, men en startet opp med arbeidet i januar 08. Planlegging og tegninger ble laget og diverse forandringer ut fra standard linehaler ble gjort. I samarbeid med redere gjorde vi de nødvendige forbedringer og plasseringer. Det var også viktig å få haleren så liten som mulig bl.a for kunne bruke denne på mindre båter.
Utforming av rekkerullen, plassering av nødstoppbryter, plassering av vanndyser, og utforming av børster som skulle drives av oljehydraulikk. Plassering av fiskeavtaker og produsere en renne fra fiskeavtaker og mot sløyekar. Denne måtte også være hengslet, slik at den kunne slåes inn når den ikke var i bruk. Hydraulisk sylinder for løfting og senking av haleren under bruk til forskjellige brukstyper. Justering av høyde var også viktig for bedre kveiler i linestampen. Vanndysene for rengjøring av linerygg, forsene og angler måtte justeres og plasseres på bete måte. Størrelse og bredde på rullene på rekkerullen var viktig for at fisken skulle komme inn over rekka med minst mulig motstand (friksjon). 

Montering ombord ble gjort i mai. I samarbeid med redere plasserte vi haleren og nødstoppbryter slik at dette fungerte best mulig for bruker. Haleren ble prøvekjørt og var klar til prøvefiske. (se punkt 4.2). Underveis måtte vi justere litt på vanndyser og børster. Vi måtte skifte ut børstene noen ganger og prøve forskjellige utgaver i forhold til stivhet og lengde. Vi prøvde også å justere avstanden mellom børstene. Etter en del justeringer og utskiftninger, kom vi fram til at vi skulle prøve børster som ikke roterte, men var fastmontert med justering inn og ut mot hverandre. 

Det viste seg at dette ble den beste løsningen så langt. Vi vil videre fremover sammen med reder prøve med en annen type børste (roterende). Dette vil vi gjøre for egen regning. 

4.2 Linehaleren i praktisk fiske om bord på ”Josberg”  

Etter en del uttesting ble linehaleren montert ombord i vårt nye fartøy ”Josberg”. Første tur ble blåkveitefiske utafor lofoten. 

Innhalingen startet med ilen, som gikk meget fint. Det er montert et stempel som juster høyden fra bunnen i stampen til utskytningspunkt ilerygg/ kniv. Med denne utformingen kan en regulere størrelsene på kveilene i stampen. På denne måten blir lineryggen mer naturlig og lettere å jobbe med under egning. Innhalingen av blåkveite bruket (5,5 mm) startet ganske greit. Vi kunne registrere at børstene som skal fjerne agn rester var i kraftigste laget, men dette ble justerte med kraft skruen (reguleringsmekanisme). Vi fikk byttet ut til en mykere og tettere børste som viste seg å være en bedre løsning. 

Etter ent blåkveitefiske ble fisket startet vi fisket etter sei. Dette fisket ble litt mer krevende. Børstrene ble litt i sterkeste laget så vi måtte redusere kraften. Vi øket da vanntrykket slik at dette ble maksimalt, som gav oss en bedre resultat (selv om dette ikke ble hundre prosent). Vi kom da til en konklusjon om at en skulle prøve med stillestående børster, da vi har noe erfaring med dette fra før. Disse børste er nå montert, og blir prøvd ut under høstens fiske. 

Videre kan vi opplyse at NØDSTOPP anordningen viser seg til å fungere etter hensikten Per dags dato er denne allerede benyttet i to tilfeller, hvor skade kunne ha oppstått. Bryteren er godt plassert, og har en enkel utforming.
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Foto: Hallvard Aasjord, Sintef Fiskeri- og havbruk

Vi vil også nevne dette med avangling av fisken. På blåkveite som er en meget sjør fisk ble høttskader redusert med ca. 60 til 70 prosent. På sei med 95 prosent. Dette er meget oppløftene, og resulterte også i en merpris på seien med 25 øre. Alt i alt er vi meget godt fornøyd så langt. Det kan også nevnes at det merkes på godt på armene at høttingen er redusert. Det kan sikkert gjøres ytterligere forandringer som vil gjøre haleren til et enda bedre produkt, og det vil vi også bidra med. 
Når det gjelder miljøet i egnarbua er dette blitt mye bedre. Mindre gammelt agn gjør at både lukt, agnrester på krok, renere linerygg gjør dagen lettere for egnerne. Dette er opplysninger i hovedtrekk. Vi kan bidra med mer hvis det trengs.
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Bildet viser linehalerkort under draging av line. Foto H. Aasjord.
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Bilder viser linehalerkort under draging av line. Foto: H. Aasjord
5. Oppsummering, og videre anbefaling.
Prosjektet er nå formelt avsluttet, men vi vil sammen med rederne fortsette utviklingen av haleren. Balant annet ønsker vi å prøve ut forskjellige typer børster med ulik stivhet, lengde og tykkelse. Dette for å unngå krøll og vaser på line / forsyn.

På sikt ønsker vi å bruke hydrauliske roterende børster, fordi det trolig er det mest effektive når det gjelder rengjøring av linebruket. Videre oppfølging vil gjøres for egen regning, med bakgrunn i erfaring fra ulike fiskerier og i ulike sesonger
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