
Rømningssikring i settefiskproduksjonen

Slik vurderer vi

Slik gjer vi det hos oss Quality Hotell, Gardermoen, 
26.08.08 / Aage Melstveit



Yngelproduksjonen er 
rimeleg sikker mht 
rømning

Flatrister i alle kar
Alt vatn går via filter
Alt avløpsvatn går via 
pumpe til avløp
Avløp til sjø som ligg på
minus 20 (høg salinitet)
Yngelen overlever ikkje i 
sjøvatn

Litt større sjans for 
rømning av fisk i 
påvekstanlegg

Ståande senteravløp i alle 
kar
Fisken slepp seg lettare
medstrøms etter kvart som 
den vert større
Størst fare for tap av fisk 
gjennom avløp rett før 
smoltifisering



Fare for tap av fisk under overføring 
til brønnbåt eller til not 
(transportmerd) i sjø

Brudd i transportledning/rør

Fisk som står att i transportsystemet 
kan forårsaka at fisk hamnar i sjø
medan brønnbåt transporterer til 
merd



Risikokartlegging
Fokus der risikoen er størst

Sikring av avløp i
påvekstanlegg Levering av smolt 

til sjø/brønnbåt



6 m kar, EI Lønningdal



Rømningssikre avløp

EWOS Innovation 
Lønningdal



Den spesiallaga
silen vert sett på
plass i toppen på
det ståande
avløpet

Avløpet er
delt for at 
vannstanden
kan senkast

Fiskeavløp





Innerstykke
påmontert enkelt
handtak

160 mm PVC



Innerstykket kan
lett plasserast på
toppen av det
ståande avløpet




