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Pågående studier av pyretroider  
og deres adsorpsjon til ulike overflater 
I forbindelse med forskningsprosjektet Topilouse har en fått indikasjoner på tap av legemidler under avlusning 

i brønnbåt. Dette undersøkes nærmere i et materialstudie som gjennomføres i samarbeid mellom Novartis, 

Pharmaq og Marine Harvest. Veterinærinstituttet er involvert med en koordinerende rolle.

Pyretroidene deltametrin og cypermetrin 
er hydrofobe syntetiske molekyler og er vir-
kestoffene i hhv. legemidlene Alpha Max og 
Betamax Vet. som brukes til avlusning av 
lakse0sk. Stikkprøver av behandlingsvannet 
under avlusning i brønnbåt har medført spørs-
mål om hvorfor en ikke har oppnådd forventet 
konsentrasjon av tilsatte pyretroider. Videre 
studier og foreløpige resultater fra brønnbåt i 
regi av prosjektet Topilouse, tyder på at pyre-
troidene fordeler seg relativt homogent, med 
lavere konsentrasjoner enn forventet, i brøn-
nen. Tap av legemidler i brønnbåt må trolig 
forklares med pyretroidenes adsorpsjon til uli-
ke over2ater. På bakgrunn av disse resultatene 
ble det tatt initiativ til et materialstudium, 
der pyretroidenes af0nitet til ulike materialer 
som gummi, ulike typer plast, glass, alumi-
nium og stål ble testet. Materialene ble valgt 
ut fra erfaringer om hvilke ulike kar, slanger 
og beholdere som pyretroidene er i kontakt 
med under avlusning. Et standardisert labo-

ratoriestudium ble utført ved et frittstående 
laboratorium i England. Materialprøver av lik 
størrelse ble puttet opp i glasskar med et be-
stemt volum og med terapeutisk dose av enten 
Alpha Max eller Betamax Vet. Vannprøver ble 
tatt etter 5 og 30 minutters eksponering mot 
de ulike materialene for å analysere for even-
tuelle tap av pyretroider.

Resultatene gir dessverre ikke grunnlag 
for noen klar anbefaling over hvilket mate-
rial man helst skal bruke i kontakt med pyre-
troider, men kontakt med glassover2ater gir 
minst tap. Samtidig vises det en klar trend at 
tap av pyretroider øker med holdetid fra 5 til 
30 minutter.

Det er en kjent sak at pyretroider fester seg 
til ulike over2ater. I et laboratoriestudium vil 
en under analyse være i kontakt med mange 
ulike over2ater under gjennomføring av ana-
lysen. Dette kan skape usikkerhet og forskjel-
ler mellom gjentatte forsøk. Noen av testene 
skal utføres på nytt ved et annet laboratorium. 

Samtidig er dette tester utført i et lite volum 
som medfører stor kontakt med over2aten. 
Situasjon i felt er en annen, med større volum 
som gir mindre kontakt med over2ate. Men 
hvordan det forholdet påvirker tap av pyre-
troider, gjenstår det å få klarhet i. 

På bakgrunn av gjennomførte materialtest, 
publikasjoner og undersøkelser ved Norges 
Veterinærhøgskole kan en så langt komme med 
noen anbefalinger om bruk av pyretroider:

Reduser holdetid av pyretroider i kar. 
Tilsett pyretroider i merden rett etter 
utblanding.
Bruk godt rengjorte kar til utblanding av 
pyretroider før utpumping i behandlings-
volumet.

Videre undersøkelser med tap av pyretroider 
ved kontakt med ulike materialer fortsetter i 
samarbeid med Novartis, Pharmaq og Marine 
Harvest.
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