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Tubenot (snorkelmerder)

• Den beste måten å bekjempe lakselus på er å unngå påslag.

• Vi er med på eit prosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet 
og Egersund Net for å utvikle bruk av lusetuber i kommersielle 
merder



Prinsipp tubenot



Prosjekt - Havforskningsinstituttet

• For å kunne nytte nye metoder 
for å behandle laks må vi ha 
godkjenning av Mattilsynet

• Ein må gjennomføre forsøk 
med vitskapeleg
dokumentasjon

• Prosjektdeltakerar:
– Havforskningsinstituttet
– Egersund Net
– Bremnes SeashoreAS



Laks har en åpen svømmeblære
Frode Oppedal

Ti
d

Laks fyller svømmeblæren ved å snappe luft fra 
overflaten.

Hvis ikke tømmes svømmeblæren over tid og de 
mister likevekt i dypet.

Må kompensere med tiltet og/ eller raskere svømming



HI - småskalaforsøk



Snorkeldyp og total antall lus
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• For å unngå lakselus må 
lusetuben vera djup nok.



Lusetuber på Låva



Resultater Låva
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Storskala, 2015
- sammen med Egersund Net og Bremnes Seashore AS

•Anlegg med fire 10 m dype snorkelmerder
•Et nærliggende anlegg ble brukt som referanseanlegg
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Resultater Jørstadskjæra



Ferskvatn mot AGD

• Jarle hadde lyst å 
prøve ferskvatn i 
lusetuben

• HI begeistra



Låva – ferskvatn mot AGD



Utfordringar

• Optimal dybde
• Optimal konstruksjon

– Funksjon
– Rasjonell drift
– Avlusing
– Notspyling

• Fiskevelferd
– Oksygen
– Foring



Kabelferje?



Konklusjoner så langt
Frode Oppedal

• Prinsippet med dyp svømming fungerer mot lus
• Snorkelmerd

– Redusert lusepåslag
– Normal vekst
– Normal adferd

• Lovende med ferskvannslokk mot AGD
• Må ha fokus på vannmiljø i snorkelen
• Fortsatt noen teknologiske utfordringer



Framtid

• Dybde på lusetube?
• Montert på heile eller deler av året?
• Områdeeffekt?
• Effekt mot AGD?
• Storsmolt – kort produksjonstid – lusetuber
• Kombinasjon med Luselaser/rensefisk



Tidsplan videre forsøk

• Innovasjon Norge prosjekt: Ferdig 30.6.2016

• FoU-konsesjoner: 4 år: Juni 2016-juni 2020

– 2016: Tubenot/standard not
– 2017: Dybde tubenot
– 2018: Omkrets tubenot





VEGEN MOT EI 
FRAMTIDSRETTA OG BÆREKRAFTIG OPPDRETTSNÆRING

Jarle Langvik og gjengen som arbeider på Jørstadskjæra og Låva
har gjort ein kjempejobb for å få gjennomført prosjektet. Jostein 

Eike og servicegjengen har også gjort ein stor innsats.
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