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Kravspesifikasjoner 
Automatisk fjerning av kveis 

I det første møtet om dette temaet, 1. februar, ble noen tanker rundt krav til 
automatisk fjerning av kveis diskutert. Når påvisning av kveis er utført i Maritech Eye, 
bør den best mulige løsningen for hver filet avgjøres av et sett med regler. Disse 
reglene vil avgjøre om kveis automatisk skal fjernes, eller fileten skal sendes til 
manuell trimming eller sorteres for å bli behandlet til et annet produkt. Logikken i 
beslutningsalgoritmen vil være basert på informasjon relatert til antall kveis, størrelse 
og farge på kveis, og plassering i filet. Basert på diskusjonene i møtet 1. februar og 
oppfølgingsmøtet 19. februar settes følgende beslutningsalgoritmer: 

 

1. Mørk farge: Alle mørke kveiser skal fjernes 

ellers 

2. Størrelse mindre enn 3 mm: Ingen handling 

3. Antall lyse kveis i buken høyere enn 5:  

➢ Stor fisk: Automatisk fjerning 

➢ Mindre fisk: Bruk buken til fiskemasse 
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4. Antall lyse kveis i buken mindre eller lik 5: Automatisk fjerning dersom 
kundespesifikasjon kan oppnås (i dag satt til 5 kveis per 7.5 kilo fisk) 

5. Kveis i tykkfisken: Send for manuell trimming 

6. Kveis i spord: Automatisk fjerning? Kan avhenge av fiskens størrelse 
 
Definisjon av stor og liten fisk er viktig og må settes av industrien. 
Grenseverdiene over kan endres i forhold til tilgjengelig råstoff og aktuelle kunder 
 
Andre krav: 

7. Automatisk fjerning skal håndtere høy transportbåndhastighet (mindre eller lik 
50 cm/s). 

8. Ingen "fjernede" kveis bør følge produktene etter automatisk fjerning. 
9. Den automatiske kveisfjerningen må tilfredsstille kundens krav i forbindelse 

med antall kveis, som i punkt 4, samt hull i fileten, spalting og kontaminering 
på grunn av løsning for fjerning av kveis. 

10. Trimmingen skal maksimere det oppnådde produktutbyttet (produktverdien). 
  
 


